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 گفتار:پيش

به كاربر گرامي با سپاس از اعتماد و انتخاب شما نسبت به خريد محصولات فاراتل، ورود شما را 
  خانواده بزرگ فاراتل تبريك ميگوييم.

دفترچه راهنمايي كه در پيش روي داريد شامل نكات مهمي درباره چگونگي استفاده از دستگاه و 
  شرايط نگهداري از آن است.

هاي جبران ناپذير و از آنجا كه رعايت نكردن موارد درج شده ممكن است باعث بروز خسارت
هاي  اهشمند است دفترچه را به طور كامل مطالعه و براي استفادهفسخ گارانتي دستگاه گردد، خو

  بعدي در جاي مناسبي نگهداري فرماييد.
فاراتل تمام تلاش خود را در جهت بالابردن كيفيت محصولات و سطح رضايت مشتري به كار 

برد. از اين روي واحدهاي فروش و خدمات پس از فروش شركت، مشتاقانه پذيراي دريافت  مي
  باشند.تقادات و پيشنهادات شما ميان
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  معرفي اوليه دستگاه -1
صلي آن ايجاد ايزولاسـيون كامـل بـين فـاز/نول     ترانس ايزوله فاراتل دستگاهي است كه وظيفه ا

باشـد و همچنـين امكـان     مـي  Common Modeورودي و فاز/نول خروجي براي حذف نويزهـاي  
ترمينـال نـول    صورت ايزوله الكتريكي در كاربردهاي پزشكي را دارد كه در اين صورت  نصب به

  گردد. خروجي به ارت متصل نمي
باشـند. بطـور    هاي فاراتـل را دارا مـي   اس اتصال به خروجي يوپي هاي ترانس ايزوله قابليت دستگاه

  اس به شرح ذيل است: هاي ايزوله در خروجي يوپي خلاصه فوايد استفاده از ترانس
اس، كـه   ) در خروجي يوپيCommon Mode Noiseكاهش قابل ملاحظه نويز مد مشترك ( -

  1شكل كه در همانطور نمايد. م مياس با تجهيزات حساس به نويز را فراه امكان استفاده يوپي
امكان اتصال نول خروجي بـه ارت فـراهم    ايزوله گردد به دليل استفاده از ترانس مي ملاحظه

 .*گردند گردد و بدين ترتيب نويزهاي مود مشترك فيلتر مي مي

  
  : مسير نويز مود مشترك و تاثير ترانس ايزوله1 شكل

 كشند. اس مي از يوپي DCهاي  يي كه بطورگذرا جريانتغذيه بارهاامكان  -

امكان رفع محدوديت شبكه توزيع برق كه در برخي از مناطق موجب بالا رفـتن ولتـاژ نـول     -
 گردد. نسبت به ارت شده و موجب اختلال در تجهيزات حساس مي

                                                           
هاي ايزوله در  هاي ايزوله (مقاله علل استفاده از ترانس براي آشنايي بيشتر با مفاهيم نويزها و محاسن و معايب ترانس *

راتل اسايت ف در وب   aspx?id=7http://www.faratel.com/articles.) به آدرس Double Conversionهاي  اس يوپي
  مراجعه نماييد.
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 ـ كـاربرد اس،  با وجود فوايد استفاده از ترانس ايزوله در خروجي يوپي رانس ايزولـه موجـب   ت
ها كاهش كيفيت شكل موج خروجي در تغذيـه   گردد كه مهمترين آن نيز مي يهاي محدوديت

هاي فاراتـل بـه    ترانس اماباشد  اشغال فضا و كاهش راندمان خروجي مي بارهاي كامپيوتري،
انـد. از نظـر    ها را بطور چشـمگيري مرتفـع كـرده    اند كه اين محدوديت اي طراحي شده گونه
اس را  هاي ايزوله امكان نصب در رك و همچنين قرارگيري در زير يـوپي  ترانس ،ال فضااشغ

شـود و مسـاحتي اشـغال     د كه در اين صورت فقط موجب بالا رفتن ارتفـاع مـي  نباش دارا مي
بيني نصب ترانس ايزوله در خروجي در نظـر   هاي فاراتل پيش اس گردد. در طراحي يوپي نمي

اس تعبيـه شـده    در پشـت يـوپي   ITRن منظور كانكتور مخصوص گرفته شده است و به همي
هاي ناشي  گردد و بدين ترتيب محدوديت به آن متصل ميترانس ايزوله  ITRاست كه كابل 

بهبـود پيـدا    اس توسـط يـوپي   از افت كيفيت و رگولاسيون و ترانس ايزوله بطور چشمگيري
هاي سازگار آن استفاده  اس راتل با يوپيهاي ايزوله فا گردد كه ترانس نمايد. لذا توصيه مي مي

 .گردد

  اس سازگار دستگاه يوپي  مدل
ITR6000-RT SDC6000-RT-3U 

ITR10000-RT  CAD10KX1-RT4U / CAD10KX3-RT4U 

  اس ايزوله با يوپي : سازگاري ترانس1جدول
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  هاي ويژه قابليت -1-1
  معرفي شده است. ايزوله فاراتل هاي هاي ويژه ترانس در جدول زير قابليت

  

 سودمندي  قابليت
هاي فاراتـل موجـب بهبـود    اسيوپيدر هنگام استفاده با فيدبك خروجي

در نتيجه رگولاسيون  ،افت ناشي از امپدانس ترانس شده
  كند. و كيفيت شكل موج را بهتر مي

امكان نصـب در رك و يـا روي كابينـت    
  باتري  

 3Uاينچـي   19رك اسـتاندارد  طراحي ترانس در سـايز
انجام شده است و همچنين امكان نصب بر روي كابينـت  

بـر روي     اس يـوپي صـورت   باتري را دارا است كه در اين
 گيرد.آن قرار مي

 توان مصرفي پائين ◄  راندمان بالا

 ها كاهش هزينه ◄

تلفات پائين حرارتـي و افـزايش طـول عمـر قطعـات    ◄
 داخلي

خيره انرژي، كاهش نويز شنوايي و بالا رفتن طول عمـر  ذ  كنترل سرعت فن
 فن

شـود و در   گيـري مـي   هاي تـرانس انـدازه  پيچدماي سيم  مديريت دما
شـده بيشـتر شـود ورودي      كه از محدوده تعريف صورتي

  كند. دستگاه را قطع و از آن حفاظت مي
سبز رنـگ اسـت كـه وضـعيت     LEDداراي يك نشانگر نشانگرهاي وضعيت 

 رنـگ  دهد و يك نشانگر زرد روجي داشتن را نشان ميخ
را  يكاهش دمـا  منظور  كه مبين بالا رفتن سرعت فن به

 ترانس است.
داراي فيوز بريكـر در ورودي اسـت كـه امكـان قطـع و       كليد بريكر ورودي هوشمند

كه علاوه بـر حفاظـت در    كند وصل ورودي را ميسر مي
در مـوارد  خروجـي،  برابر اتصال كوتاه يا اضـافه جريـان   

افزايش بيش از حد دما و يا افزايش ولتاژ ورودي، بريكـر  
  كند. به صورت اتوماتيك ورودي را قطع مي
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 سودمندي قابليت
كه ترانس ايزوله بين بـار و مـدارات اينـورتر    به دليل آن اسافزايش متوسط عمر يوپي

 گيرد مانع از انتقال مسـتقيم  اس قرار مي در خروجي يوپي
اي  هاي بار به اينورتر شده و تا حد قابل ملاحظـه  استرس

  دهد. آمار خرابي احتمالي اينورتر را كاهش مي
ــول ــاژ ن ارت -صــفر شــدن اخــتلاف ولت

  ارت خروجي- خروجي نول
ارت يكي از ملزومات ادوات -كم بودن اختلاف ولتاژ نول

تـوان   مخابراتي است كه با استفاده از ترانس ايزولـه (مـي  
صفر   ) اين ولتاژ رارگونه اشكالي در سيستم ارتبدون  ه

 نمود.
  ITRهاي ويژه دستگاه  : قابليت2جدول 

 

 دستگاهنماي پنل جلوي  -2-1

  فن مي شود. نشان دهنده وضعيت بالارفتن دما كه موجب بالارفتن دور: TURBO FANشانگر ن -1
  دهد. يخروجي را نشان م دار بودن برق وضعيت: Normalوضعيت  نشانگر -2

  
  ITR10000-RTو ITR6000-RT: نماي پنل جلوي دستگاه2شكل 
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  پشت دستگاه پنل نماي -3-1
  ترمينال ورودي/خروجي دستگاه: ترمينال جهت وصل بار و ورودي برق به دستگاه -1
ن ، از بـالا رفـت  ورودي: اين بريكر علاوه بر حفاظت اضافه جريان، اتصال كوتـاه هوشمند  بريكر -2

  كند. طور خودكار برق ورودي را قطع و از دستگاه حفاظت مي بالا رفتن ولتاژ ورودي بهدما  و يا 
ها با سه وضعيت خاموش، دور پائين و دور بـالا   ها با توجه به دماي ترانس هاي دستگاه: فن فن -3

  كنند. كار مي
  هاي فاراتل اس اتصال به يوپيجهت كابل فيدبك خروجي  -4
  

  
 ITR6000-RT: نماي پنل پشت دستگاه3شكل 

  

  
 ITR10000-RT : نماي پنل پشت دستگاه4شكل 
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  هاي حفاظتي سيستم -4-1
  حفاظت در مقابل نويزهايCommon Mode  موجود در برق شهر (در صورت وجود ارت

 استاندارد)

 دو فاز شدن برق ورودي  يا حفاظت در مقابل افزايش ولتاژ 

  دستگاه افزايش دماي داخليحفاظت در مقابل 

 دستگاه حفاظت در مقابل اتصال كوتاه خروجي 

  
  نصب دستگاه -2
بندي محتويات داخل بسته -2- 1  

  ITRدستگاه  -
  فترچه راهنماي استفاده از دستگاهد -
اس بـر روي   پـي  جهـت قرارگيـري يـو    آن هـاي  با پين مادگي مشكيپايه پلاستيكي چهار عدد  -

  دستگاه  
   ITRاس و ورودي دستگاه  پي تباط بين خروجي يوكابل برق ار -
  پنج عدد) ITR6000-RT(در  شكل به همراه دو عدد بست كمربندي Uعدد سركابل  شش -
  جهت قرارگيري دستگاه در رك پاور  پين پلاستيكيعدد چهار  -
   درپوش بريكر ورودي -
  خروجي -ورودي ترمينال شكل L درپوش -
  نمايندگان خدمات پس از فروشاي شامل اسامي  دفترچه -
  
  انتخاب محل نصب دستگاه   -2-2

  در نظر گرفته شود:دستگاه نكات زير  نصبدر انتخاب محل 
بايد در جايي دور از منابع گرمايي، باران، و جهت استفاده در شرايط اتاق طراحي شده  دستگاهاين  -

 گرد و غبار قرار داده شود. ،رطوبت، هواي اسيدي
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امكان گردش شود كه  نصبدر جايي و جانبي فاصله داشته  ءاز اشيا 10cmيد حداقل دستگاه با -
  .وجود داشته باشدهوا 

شرايط محيطي استفاده از دستگاه، مانند رطوبت، دما و ارتفاع از سطح دريـا، مطـابق بـا جـدول      -
  باشد.مشخصات فني 

بـاتري    يا روي كابينـت  مناسب داخل رك پاور وبر روي سطح صاف و به صورت  ددستگاه باي -
  قرار گرفته و نصب شود.

  د.ننبايد در مسير تردد اشخاص باشو بارها اس  پي يو، ITRدستگاه  هاي ارتباطي كابل -
  

  
  
  

  برقراري اتصالات مكانيكي -3-2
مكـان  ا اس در صورت استفاده با يوپي اينچ و همچنين 19اين دستگاه قابليت امكان نصب در رك 

ي استقرار آن به شرح ذيل  كه نحوه .داراست را  اس) باتري (در زير يوپي  ابينتقرارگيري روي ك
  باشد: مي

  توجه: 
بايست حداكثر فاصله بـين تـرانس ايزولـه و     پس فاراتل مي در صورت استفاده به همراه تابلو باي

ايزولـه   اس بر روي ترانس بايست يوپي اس، مي متر باشد و در صورت نصب به همراه يوپي 2تابلو 
  و در مجاورت آن قرار گيرد.
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  مراحل نصب در رك -1-3-2
  در رك بايد مراحل ذيل اجرا گردد: ITRجهت قرار دادن دستگاه 

 خارج زير دستگاه از دوسو گوشتي پيچ توسط پلاستيكي هاي ايهپ 5شكل  مطابق ابتدا -1
 .گردد

  

 پلاستيكي هاي ي خارج نمودن پايه : نحوه5شكل 

(مطابق  نصب گردد  اس پلاستيكي در زير يوپي هاي به جاي پايه درپوش هاي پين -2
 ).6شكل

  

  كف دستگاه هاي سوراخ بر روي هاي درپوش پينقرار دادن   ي نحوه:  6شكل 
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 شكل پيچ شود. L به قطعات فلزيهاي رك  دستگيره  7بق شكل مطا -3

 

 
 دستگاه  Lقطعه به رهيدستگ اتصال ي نحوه: 7 شكل

  
  توجه:  

  باشد. Lم دستگيره به سمت بيرون خ
 ).8شكل با چهار عدد پيچ به بدنه دستگاه بسته شود (مطابق شكل  Lهر يك از قطعات  -4

 
 به بدنه دستگاهL قطعاتاتصال  ي نحوه :8 شكل

                       
 .)9مطابق شكلهاي رك بسته شود ( دستگاه در داخل بدنه رك قرار گرفته و توسط پيچ - 5

  توجه: 
  توسط دو نفر انجام شود. بايد جايي به وزن دستگاه زياد است و جا      
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 رك به دستگاه اتصال ي نحوه: 9 شكل

  توجه: 
بـا   اس يـوپي قسـمت پـائين   در  ITRگردد، دستگاه  استفاده اس يوپيبا  ITRكه دستگاه  در صورتي

  ).برسد اس يوپي به ITR FEEDBACKفاصله كم مونتاژ مي گردد (بطوريكه كابل 
  

  كابينت باتري دستگاه روينصب  مراحل -2-3-2
  باتري به صورت زير عمل نماييد:  براي نصب ترانس ايزوله بر روي كابينت

 باتري را مطابق با دستورالعمل مونتاژ نصب نماييد.  ابتدا كابينت -1

اي ه ها پايه روي درب ترانس ايزوله را جدا نموده و به جاي آن درپوشهاي  پين -2
 پلاستيكي متصل نماييد. نگهدارنده هاي پلاستيكي مادگي به همراه پين

 

  
  اس بر روي ترانس ايزوله هاي نگهدارنده يوپي ي نصب پايه نحوه :10 شكل
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ي نري در كف دستگاه  پايه عدد چهار گردد ترانس ايزوله مشاهده مي 11در شكل همانطوري كه 
  اس دارد. ي مادگي روي سقف جهت نصب يوپي دد پايهباتري و چهار ع  جهت نصب روي كابينت

  

  
 باتري آماده مونتاژ بر روي كابينت: ترانس ايزوله11 شكل

 
هاي  ها پايه روي كابينت باتري را جدا نموده و به جاي آن درپوش هاي پين -3

 پلاستيكي مادگي را مونتاژ نماييد.

 
 

   
  ITR10000-RTها جهت نصب  جايگاه پايه ب:   ITR6000-RTها جهت نصب  جايگاه پايه الف:

  12شكل 
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  باتري كابينتبر روي  ITRهاي نگهدارنده  ي نصب پايه نحوه :13 شكل

  تذكر: 
  توسط دو نفر انجام شود. بايد جايي به وزن دستگاه زياد است و جا

ن بر روي هاي آ باتري قرار داده شود بطوريكه پايه  ايزوله بر روي كابينت  ترانس -4
 هاي كابينت باتري چفت گردد. پايه

هاي آن بر روي  داده شود بطوري كه پايهايزوله قرار   ترانس بر روي اس يوپي -5
باتري، ترانس ايزوله و   ي استقرار كابينت نحوه 14شكل  .گرددترانس ايزوله چفت 

 دهد. اس را نشان مي يوپي

 

 
 ITR واس  يوپي و: كابينت باتري 14 شكل
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 برقراري اتصالات الكتريكي -4-2

  )اس يوپي به تنهايي (بدون ITRدستگاه  كاربرد -1-4-2
 گيرد. قرار مي 16و  15 دستگاه مطابق شكل اس يوپيبراي استفاده از ترانس ايزوله بدون 

 
  

 
ITR6000-RTهاي ي استقرار و اتصال كابل نحوه: 15شكل 

 
  

  
  ITR10000-RTهاي ل كابلاتصا و راستقراي  نحوه:16شكل 
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  توجه: 
  باشد كه در اينجا كاربردي ندارد. مي   اس يوپيدر لوازم جانبي براي اتصال به  3×6كابل 

  توجه:  
ي جاي  به در اين كاربرد در نظر گرفته شده است كه   اس يوپيبراي اتصال به  ITRكابل فيدبك 
  گردد. متصل نمي

  توجه: 
برخي خروجي از ورودي باشد ( الكتريكي ايزولاسيون ،ز ترانس ايزولهكه هدف ا در صورتي

  كننده ارت و نول جدا گردد. بايست جامپر متصل كاربردهاي پزشكي)، مي
در  3×4از كابل  ITR6000-RTهاي مدل  براي ترانس ايزوله ITRهاي ورودي/خروجي  كابل

متر  5در فواصل كمتر از   3×6كابل  ITR10000-RTهاي  متر و براي مدل 5فواصل كمتر از 
  گردد. استفادهمتر سايز سيم بزرگتر  5استفاده شود و در فواصل بيشتر از 

  تذكر: 
در لوازم جانبي استفاده گـردد  شكل  Uهاي  سركابلبراي اطمينان از اتصالات در ترمينال حتماً از 

و  نماييـد.  كـاري  لحـيم   لـع ق بـا  سـركابل پ مناسب سيم را به مو در صورت نداشتن دستگاه كري
  متصل گردد. ITRهمچنين با توجه به جدول به ترتيب فاز، نول و ارت به ترمينال 

  

 

  

  رنگ  معنا  نماد
L اي يا مشكي قهوه فاز  
N آبي نول  

  زرد/سبز  ارت 

  ها جهت اتصال هاي كابل و تعيين رنگ سيم زدن سرسيم سركابل:  17 شكل
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  فاراتل اس يوپي با ITRدستگاه  كاربرد-2-4-2
(هر دو حالـت   است شدهخريداري  اس يوپياستقرار در خروجي كه ترانس ايزوله براي  در صورتي

و  19هـاي   مطـابق شـكل  اس  يوپيترانس ايزوله در قسمت پائين باتري)،  در رك و كابينتنصب 
  گيرد. قرار مي 21و  20

انجـام شـود و سـپس     2-3ها مطابق بخش  نصب مكانيكي دستگاهراحل م بايد كار جهت انجام اين
  انجام گردد: 21و  20و  19هاي  شكل اتصالات به ترتيب زير مطابق

  تذكر: 
در لوازم جانبي استفاده گردد  شكل Uهاي  سركابلبراي اطمينان از اتصالات در ترمينال حتماً از 

كاري نماييد (مطابق  لحيم با قلع  سركابل ا بهو در صورت نداشتن دستگاه كريمپ مناسب سيم ر
  ).18شكل 

  مراحل زير انجام شود: 21و 20و  19هاي  با توجه به شكل
  اس متصل و محكم گردد. يوپي پشت در پنل ITRبه جايگاه  ITRكابل فيدبك خروجي -1
  متصل گردد. ITRاس به ورودي  موجود در لوازم جانبي، خروجي يوپي 6x3توسط كابل -2
هاي بـا تـوان    اس براي يوپي 4x3اس توسط كابل  از تابلوي اصلي برق تا ترمينال ورودي يوپي -3

6KVA  6و كابلx3 10هاي با توان  اس براي يوپيKVA  توسـط   18مطابق شـكل   و نمودهاستفاده
متـر   5اس بـيش از   كه فاصله تابلوي اصلي بـرق تـا يـوپي    بست آن را محكم نماييد. (در صورتي

  از كابل با سايز سيم بزرگتر استفاده گردد).باشد، 
 6x3و كابـل   ITR6000-RTبراي اتصال بـه   4x3كابل توسط  ITRاز بار تا ترمينال خروجي  -4

كابل را توسط بسـت محكـم نماييـد. (در     18مطابق شكل  و نمودهاستفاده  ITR10000-RTبراي 
متر باشد، از كابل با سايز سـيم بزرگتـر    5از اس بيش  كه فاصله تابلوي اصلي برق تا يوپي صورتي

 استفاده گردد).
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  ITR10000-RTب:   ITR6000-RTالف: 
  و بست زدن كابل ITR: نحوه اتصال به ترمينال پشت 18شكل 

  شكل L ها از دو عدد بست كمربندي و درپوش جهت جلوگيري از كشيده شدن كابل -5

شـكل   Lبـه درپـوش    19ها را طبق شكل  دي استفاده نموده و كابلبن ترمينال موجود در بسته
  اس متصل نمائيد. ترمينال يوپي

  

  خروجي-شكل ترمينال ورودي Lها به درپوش  ي محكم كردن كابل : نحوه19شكل 

  تذكر: 
  توسط دو نفر انجام شود. بايد جايي به وزن دستگاه زياد است و جا
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 ITR10000-RTو  Cadillac10KX1اس  يوپي: 20شكل 

  
  

  
  ITR10000-RTو  Cadillac10KX3اس  : يوپي21شكل 
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  ITR6000-RTو SDC6000-RT-3U اس  يوپي: 22شكل 

 
  

  پس بايو تابلوي  اس يوپيبا  ITRدستگاه كاربرد -3-4-2
بـه كـار رود،    اس يـوپي وي بـه همـراه تـابل      اس يـوپي كه ترانس ايزوله براي نصب بـا   در صورتي

  بايست مراحل ذيل انجام گردد: مي
 باتري مستقر گردد. و كابينت ITRبر روي  اس يوپي ،2-3 ابتدا مانند بخش -1

 ر روي ديوار يا داخل رك نصب گردد.آن ب مطابق با دفترچه پس بايتابلوي  -2

 هاي ورودي و خروجي مطابق دفترچه راهنماي تابلو متصل گردند. كابل -3

 و محكم گردد. اس متصل پنل پشت يوپي درواقع  ITRجايگاه به  ITRيدبك كابل ف -4
 )23مطابق با شكل (

، ورودي و )بندي شده است جداگانه بسته صورت  هكه ب(  رشتهپنج  ITRتوسط كابل  -5
 شكل Lدرپوش  كابل را به متصل و توسط بست پس ي بايرا به تابلو ITRخروجي 

 ماييد.محكم ن ITR خروجي -ترمينال ورودي

  پس مراجعه نماييد) (جهت اطلاع بيشتر به دفترچه راهنماي تابلوي باي
  
  



  

 

19 

  

  تذكر: 
ابل اتصال به باشد، اما ك اي مي شش خانه  ITR10000O-RTهاي خروجي دستگاه -وروديال ينترم

 ترمينـال ورودي كـه بـا علامـت      بـه  تنهـا  اي است. لذا سيم ارت را رشته 5پس  تابلوي باي
به اتصال رشته سيم بـه ترمينـال بـراي ارت خروجـي      لزومي شخص شده است وصل نموده و م

  باشد. نمي

  
  پس بايتابلوي  و SDC6000-RT-3Uاس  با يوپي ITR6000-RT : دستگاه الف-23شكل 
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  اس و تابلوي يوپي Cadillac10KX3اس  با يوپي ITR10000-RT: دستگاه ب-23شكل 
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  اندازي دستگاهراه  -3
توضيح داده شد ترانس ايزوله را به  2- 3ها كه در بخش  كشي پس از اطمينان از اتصالات و كابل

  اندازي نماييد. صورت ذيل راه
  توجه: 

  فيوز مينياتوري تابلوي اصلي بايد متناسب با جريان مصرفي باشد.
بـا  در اين حالت  پوش آن را ببنديد.و در قرار دهيد ONكليد بريكر پشت دستگاه را در وضعيت 

دار بـودن   شود كـه نشـانگر بـرق    سبز رنگ وضعيت نرمال روشن مي LED اس روشن كردن يوپي
  ترمينال خروجي است.  

       زردرنـگ  LEDباشـند و   كـه دمـاي تـرانس پـائين اسـت خـاموش مـي        تـا زمـاني   ITRهاي  فن
TURBO FAN هـا بـا    داخلي دسـتگاه بـالا بـوده و فـن    شود كه دماي  فقط در وضعيتي روشن مي

  .نمايند ميحداكثر سرعت  كار 
  توجه: 

اس  گيرد حتماً قبل از روشن كـردن يـوپي   اس قرار مي در شرايطي ترانس ايزوله در خروجي يوپي
  نماييد. ONبريكر ورودي ترانس ايزوله را 

  توجه: 
درپوش ترمينال  ها دستگاه ننمودشن ، قبل از روبرقرار است ITRاس و  هنگامي كه اتصالات يوپي

خروجـي بـه وسـيله دو عـدد بسـت       –هـاي ورودي   ها بسته شود و كابـل  خروجي آن –ورودي 
  خروجي محكم بسته شود. –كمربندي به درپوش ورودي 
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  برداري نكات ايمني، انبارش و بهره -4
همچنين دقت نمائيد تـا   .شود استفاده دار دستمال نم ازدستگاه جهت تميز نمودن اي  بطور دوره -

 هاي روي دستگاه تميز بوده و پوشيده نباشند. هواكش

خارجي يا قرار دادن ظروف محتوي مايعات بر روي دستگاه جـداً   ءاشيا هر گونه از وارد نمودن -
  د.خودداري شو

  جايي توسط دو نفر انجام شود. به وزن زياد جابه دليل  -
هـاي ورودي خروجـي تـرانس     از تماس دست با ترمينالبه دليل احتمال خطر شوك الكتريكي  -

  ايزوله جداً پرهيز شود.

خروجي ترانس ايزوله از قطع و وصل كليد بريكـر ورودي   در به دليل اتصال تجهيزات حساس -
  (درپوش محافظ بريكر بسته شود.) ترانس ايزوله جداً خودداري نماييد.

ك نصب گرديد از تهويـه هـواي رك اطمينـان    كه دستگاه ترانس ايزوله در داخل ر در صورتي -
  حاصل نماييد.
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  جدول مشخصات فني -5
 ITR6000-RT ITR10000-RT  مدل

 6000VA 10000VA توان نامي

 220VAC 220VAC ولتاژ ورودي

 1A 1.2A جريان ورودي (بدون بار)

 220VAC 220VAC ولتاژ خروجي (بدون بار)

 %3.5- / %0+ %3- / %0+ رگولاسيون خروجي

  50/60HZ 50/60HZ فركانس

 %95 %95 راندمان

ط 
راي
ش

طي
حي
م

  

محدوده 
  كاري

  40C-0 دما

  (غير فشرده)%95~0 رطوبت
  متر بالاتر از سطح دريا1000تا ارتفاع

  : جدول مشخصات فني2جدول

  
  
  جدول مشخصات فيزيكي -6

  مدل
  ]عرض ×عمق ×ارتفاع[ ابعاد

)mm(  
 (Kg) وزن

 بنديبسته با  خالص

ITR6000-RT 

          148*537*440  :خالص   

 132.5*570*490با دستگيره و پايه: 

  370*675*590      :يبند بسته با
46 57 

ITR10000-RT 

         148*687*440 :خالص
  132.5*720*490با دستگيره و پايه: 

     380*820*585: يبند بسته با

57.5 69.4 

  : جدول مشخصات فيزيكي3جدول
  



  

 

24 

  

  گارانتي و خدمات پس از فروش -7
خود را از نظر كيفيت مـواد اوليه و همچنين عملكرد، بـه مـدت يـك     ITRدستگاه شركت فاراتل 
د دسـتگاه،  نمايد. به منظور برخورداري از خدمات گارانتي، لازم است پس از خري سال گارانتي مي
قسـمت   وگرديـده  تكميـل  توسط نمايندگي يا عامل نصـب   بندي موجود در بسته كارت ضمانت

  ارسال شود. به شركت پست مربوط به خدمات پس از فروش از طريق
گونه اشكال در عملكرد دستگاه ابتدا مدل و شماره سريال دستگاه را يادداشت  در صورت وقوع هر

  ي مجاز فاراتل تماس حاصل نمائيد. ايندهترين نم كرده و سپس با نزديك
  

  باشند: مـوارد زير مشمول گارانتي نمي
  و مندرجات پشت كارت ضمانت راهنما ي عدم رعايت نكات مطرح شده در دفترچه -
  كشي صحيح و اتصال نادرست دستگاه به ارت عدم رعايت كابل -
از تعميركاران مجاز شركت غير  يتوسط هر شخص باز نمودن درب دستگاه ،اقدام به تعمير -

  فاراتل
  عدم ارسال فرم اشتراك داخل كارتن تا يك ماه پس از خريد دستگاه -
عواملي مانند سقوط از ارتفـاع يـا   ي نادرست و استفاده به دستگاه بر اثرشده خسارات وارد  -

 سـاير مـوارد   و سوزي، زلزله، هرگونه تمـاس بـا آب يـا اسـيد     برخورد با اشياء ديگر، آتش
  مشابه  

  
  
  
  
  
  
  

  


