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 مقدمه
بس تَ ُا باید  است .  در اغلب موارد   مسیریابی و ُدایت بس تَ ُا از مبدأ   تا ملعد از وػایف اظلی لایَ ی ص بکَ

دس تگاخی کَ می تواهد بس تَ ُا را  در مسیر راٍ  مسیریابی  نمودٍ  و  برای رس یدن بَ ملعد چٌدین جهش انجام دُيد. 

میتواهد دو یا چٌد  Router( نام دارد. Routerبهترین مسیر را جهت رس یدن بَ ملعد مورد هؼر پیدا کيد مسیر یاب )

 ُا را بین ص بکَ ُا  ارسال  نماید . ص بکَ فیزیکی را بَ هم متعل و بس تَ 

مسیر بـد بَ  ُيگامی کَ بس تَ ُا بَ یک ملعد دور فرس تادٍ می صوهد در بین راٍ وارد مسیریاب  صدٍ و پس از تـیین

بَ دیگری ارسال می صود و این عمل ادامَ پیدا می  Routerال می صوهد.  این بس تَ ُا از یک سوی ملعد نهایی ارس

     َ بَ مسیریابی برس يد کَ بَ ص بکَ محلی أ خر متعل است .  ککيد تا زمانی
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 مسیر ها

     

تـیین مسیر از روی خعوط اتعال مس تلیم مسیریاب در زمان ملداردُی اولیَ بَ ظورت اتوماتیک و    

بـلاوٍ لیس تی از ص بکَ ُا و دروازٍ ُای غیر مس تلیم را هیز   مسیریابی مضخط می صود. توسط الگوریتم 

 می توان پیکربيدی کرد.

ای موحود تا دروازٍ  خدول مسیریابی ُر میزبان مجموؿَ ای از ىگاص تِای بین أ درسِای ص بکَ ملعد و مسیُر

 بـدی را ىگَ می دارد . در حالت کلی سَ هوع مسیر وحود دارد:

 را وضان میدُد کَ بعور مس تلیم متعل ُستٌد .  : ص بکَ ُاییمسیرهای مستقیم-1

وضان دُيدٍ ی ص بکَ ُایی ُستٌد کَ از ظریق یک یا چٌد دروازٍ كابل :  مسیرهای غیرمستقیم-2

 دستیابی ُستٌد . 

ای مس تلیم یا غیرمس تلیم ُستٌد کَ در ظورت پیدا وضدن ُیچ  : مسیرهای پیش فرض -3 صامل مسیُر

                                                          أ ن اس تفادٍ می صود . مسیریابی ازىگاص تی در خدول 

     

                     بَ ؾيوان مسیریاب           Cمیزبان                    

 

              Aمیزبان   

                                                                                       Bمیزبان 
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 جداول مسیریابی
مسیریابی وحود برای ایيکَ سیس تمِا  بتواهد با یکدیگر ارتباط یركرار کييد در ُر مسیریاب باید خدول 

 داص تَ باصد. این خداول در حالت کلی بَ سَ دس تَ زیر تلس یم میضوهد:

1-Nwighbor table 

2-LSDB (Link State data Base ) 

3-Routing table 

برای    Routing Tableياسایی مسیریابهای همسایَ و از خدول ص  برای    Neighbor Tableاز خدول 

کاملترین    Routing Tableبدست أ وردن اظلاؿات خامؽ در مورد مسیریاب اس تفادٍ میکٌیم . خدول 

 خدول می باصد.

 

 انواع قراردادهای مسیریابی   

                                 1- Static 

Routing Protocol                                   1-Distans Vector 

                                     2-Dynamic       2-Hybrid 

                                                               3-Link State 
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  در بیضتر مواكؽ بس تَ ُای اظلاؿاتی جهت رس یدن بَ ملعد باید از چٌدین گرٍ میانی ؾبور کييد بيابراین

أ ن مسیر ُدایت صوهد .  تا بس تَ ُا بَود  رس یدن بَ ملعد ص ياسایی و اهتخاب صباید بهترین مسیر برای 

الگوریتم مسیریابی کَ در كالب یک كرارداد بیان می صود بخضی از ىرم افزار لایَ ص بکَ است کَ در مورد 

کانالِای خروجی یک بس تَ ورودی تعمیم گیری می کيد . در ُر ظورت أ نچَ کَ در مسیریابی مهم است 

 ت ، سادگی ، پایداری ، كدرت ، صفافیت و بهیيَ بودن مسیر اهتخابی است . صح

 

 كرارداد ُای مسیریابی متيوؾی وحود دارد از جمله دلایل متيوع بودن أ نها می توان بهت موارد زیر اصارٍ کرد :

مسیریابی درون ص بکَ ای و مسیریابی بین ص بکَ ای مـمولًا از هلعَ هؼر مسائل امٌیتی و پایداری  -1

 و كابلیت گسترش با هم تفاوت داص تَ و هیازمٌدیهای متفاوتی دارهد . 

 كراردادُای خدید توسـَ یافتَ تا کمبودُای مضاُدٍ صدٍ در كراردادُای موحود را برظرف کييد .  -2

کمتر بودٍ و از اینرو بَ و متوسط اغلب مضکلات و پیچیدگیِای ص بکَ  در ص بکَ ُای کوچک -3

 كراردادُای مسیریابی سادٍ تری هیاز است . 

در ص بکَ ُای بزرگ مسائلی ماهيد مبادله خداول مسیریابی و حللَ ُای مسیریابی هیاز بَ  -4

 الگوریتمِای مسیریابی پیچیدٍ تری دارد . 

 

 (Staticایستا)
بعورت دس تی توسط مدیر توسط مدیر ص بکَ انجام می صود . مدیر مس ئول    Routerدر  این روش 

ا درظول ص بکَ است . این تـاریف بعورت دس تی در ُر  وارد می صود.  Routerکضف و اهتضار مسیُر

برای مدیر وسبتاً سادٍ است اما در ص بکَ ُای  Routerتيؼیم دس تی در ص بکَ ُای کوچک با تـداد کم 

ُماُيگی جهت بروزرسانی أ نها مضکلتر می صود . از ظرفی  Routing Tableبر افزایش حجم بزرگ ؿلاوٍ 

ای ایس تا نمی تواهيد خود را با  شرایط خاری وفق دُيد . اگر یکی از زیرص بکَ ُای ملعد دچار  مسیُر
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ای ایس تا در خدول حذف وضدٍ و باقی می ماهيد و در ایيعورت بس تَ ُا بَ سمت  مضکل صود . مسیُر

ای ایس تا را بعورت دس تی بروز ىکٌد نمی تواهيد از  مسیر خراب می روهد تا زماهیکَ مدیر ص بکَ مسیُر

  مسیر دیگری بروهد . 

 

 این روش در برخی خاُا هیز می تواهد مفید باصد : 

 

تـریف دس تی یک مسیر پیش فرض : این مسیر زمانی بکار می رود کَ خدول مسیریابی ُیچ مسیر  -1

 یدن بَ ملعد هداص تَ باصد.مضخصی برای رس  

 تـریف مسیری کَ بعور اتوماتیک در ص بکَ مٌتشر نمی صود .  - 2

ا در خعو  صود کَوكتی بهرٍ وری یا تـرفَ خط باؾث  -3 ص بکَ گستردٍ با پهيای باهد  طاهتضار مسیُر

 پایین ملرون بَ صرفَ هباصد . 

ای ایس تا می توان تضمین وكتی هیازی بَ س یاس تِای مسیریابی پیچیدٍ هباصد : برای مثال با  -4 مسیُر

 نمود کَ ترافیک ارسالی بَ یک میزبان خاص حتماً از مسیری مـین ؾبور کيد .

ایجاد ص بکَ ای با امٌیت بالاتر:چرا کَ مدیر ص بکَ همَ زیر ص بکَ ُای تـریف صدٍ در سیس تم را  -5

 میض ياسد و تمام مجوزُای ارتباظی بین ص بکَ ُا را تـیین می کيد . 

کارایی بیضتر در بهرٍ وری از مٌابؽ : این روش مدیریت خدول مسیریابی ، ُیچ پهيای  برای داصتن -6

ا بین مسیریابهای همسایَ مصرف نمی کيد .   باهدی جهت اهتضار مسیُر

 روتر می باصد: configدر محیط  در این روش ظریلَ  تـریف مسیر با اس تفادٍ از الگوی زیر

Ip route Ditenation Range Distanation Mask Next Hope             

بـدی است کَ همیضَ هم  Routerکارت ص بکَ ای از مورد IPدكیلاً ُمان Next Hopeکَ در این الگو 

را  Next Hopeهیز اس تفادٍ صود  Routerحتی از چٌدین   Routerماست . اگر بین ُر دو Routerرنج 

 بـدی )همسایَ(  كرار میدُیم . Routerدكیلاً 
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غیر كابل دسترسی باصد  Next Hopeاگر برای بَ یک رنجی مسیری در مسیر یاب هداص تَ باص یم یـنی  

داص تَ باص یم  Configمضاُدٍ نخواُیم کرد ولو ایيکَ أ ن را در   Routing Tableرا در Routerأ ن خط 

 داص تَ باص یم .  Next Hopeبَ ؾبارت دیگر برای متعل صدن در خط با یک خط حتماً 

عِای روت داخل خ  Enableمحیطدر  Show IP Routeهوص تَ باص یم و با زدن دس تور  Staticیک اگر 

-Show runningمضاُدٍ وضد الزاماً این هیست کَ اصتباٍ هوص تَ صدٍ یا هبودٍ است باید با دس تور 

config    محیط درEnable  . بررسی نماییم 

خط روتهای زیادی   router( میبایست در ُر Staticدر ص بکَ بَ ظورت ایس تا )مسیر برای تيؼیم کردن  

میبایست خط روتهای زیر را هوصت کَ این کار برای مدیر ص بکَ با تـداد Router4 هوصت .برای مثال در 

 أ زار دُيدٍ است. Routerزیاد 

 

 

ایيکار را انجام  NOكبل از أ ن و هوصتن همَ ی دس تور بـد از   NO برای پاک کردن یک خط روت باید از

  دُیم ماهيد:
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 2شکل  
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 (Distanc Vectorمسیر یابی بردار ف اصله )
الگوریتم مسیریابی بردار فاظله از هوع پویا است و اخازٍ می دُد ُر مسیریاب در ص بکَ بَ ظور اتوماتیک 

یک خدول محلی کَ  وضان دُيدٍ  بهترین مسیر ص ياختَ صدٍ  تا  ُر ملعد و نحوٍ ی رس یدن بَ أ ن ملعد 

یيَ و فاظله خودش را تا است را ایجاد و ىگِداری کيد . در این روش ملدار ُر مسیریاب درون ص بکَ ُز 

ایی با  ملعدُای دیگر ىگَ می دارد . این ملدار میزان معلوبیت و ُزیيَ مسیر را وضان می دُد . مسیُر

ایی با ُزیيَ بیضتر ُستٌد و کم ُزیيَ ترین مسیر بهترین مسیر برای رس یدن بَ یک  ُزیيَ کمتر بهتر از مسیُر

 ملعد است . 

بین اظلاؿات در یک خدول بردار فاظله ىگِداری می صود . این خدول بَ ظور متياوب با تبادل اظلاؿات 

بَ روز رسانی می صود . ُر مسیریاب با دریافت اظلاؿات از  همسایَ ُا بعورت پخضی )س یل أ سا(

ا را تـیین می کيد.   همسایَ ی مجاور أ نها را پردازش و بهترین مسیُر

گوریتم ُای بدار فاظله سادگی پیادٍ سازی و خعایابی أ نهاست . اگر چَ این الگوریتم ُا مهمترین مزیت ال

 در ص بکَ ُای کوچک مفید ُستٌد ام مـایبی هیز دارهد :

                  در زمان بروزرسانی خدولِای مسیریابی ، مدت زماهیکَ ظول میکضد تا این خدولِا در کلیَ   - 1

مان همگرایی نامیدٍ می صود . در ص بکَ ُای بزرگی کَ از الگوریتمِای بردار فاظله مسیریابها بروز صوهد ز 

اس تفادٍ می کييد ، این زمان با افزایش تـداد مسیریابها بس یار زیاد می صود . درهتیجَ در حین 

بروزرسانی خدولِای مسیریابی ، رکوردُای نامـتبر ممکن است مٌجر بَ مسیریابی اصتباٍ و ایجاد حللَ 

   ُای مسیریابی و ناپایداری در ص بکَ صوهد . 

ای  -2 برای کاُش زمان همگرایی ، تـداد جهضِای موحود در یک مسیر محدود می صوهد و مسیُر

 مـتبری کَ از این ؿدد تجاوز کييد دیگر در این الگوریتم اس تفادٍ نمی صوهد . 

همسایَ ارسال می صوهد ، حتی خدولِای مسیریابی بردار فاظله بَ ظور متياوب برای مسیریابهای  -3

ای ص بکَ ایجاد وضدٍ باصد . این  باؾث پایین امدن کارایی ص بکَ می  یچ تغییری در مسیُر اگرُ

 صود. مخعوظاً در خاُایی کا مضکل پهيای باهد وحود دارد.
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و  1وسخَ  RIPبرای کاُش زمان همگرایی و ناپایداریها در الگوریتم بردار فاظله تغییراتی دادٍ صد . كرارداد 

 از اهواع نموهَ ُای پیادٍ سازی صدٍ كرارداد بردار فاظله ُستٌد. 2

 RIPقرارداد  
این كرارداد مثالی از یک كرارداد بردار فاظله است کَ برای اس تفادٍ در ص بکَ ُای کوچک ظراحی صدٍ 

 مربوط بَ شرکت زیراکس می باصد .   XNSمبتنی بر كرارداد مسیریابی  RIPاست . 

را مٌتشر نمود . از أ نجائیکَ پیادٍ سازیهای زیادی از  RIPظرز کار اس تاهدارد   IETF، 1811در اواسط 

این كرارداد ظورت گرفت برخی از أ نها همَ ویژگیِای افزودٍ صدٍ بَ وسخَ اولیَ الگوریتم بردار فاظله را 

 پض تیبانی نمی کييد.

 انواع بسته ها
را احرا کييد میتواهد  RIPاین كرارداد دو هوع بس تَ دارد . این بس تَ ُا توسط ُر مسیریابی کَ كرارداد 

 ارسال صود . بس تَ ُا ؾبارتيد از :

مجاور پرس و حو می کيد تا  RIP: یک بس تَ درخواست از مسیریاب ُای  بسته های درخواست

ن می دُد کَ أ یا همسایَ بایس تی بخضی از خدول خدول بردار فلعله أ نها را بدست أ ورد . درخواست وضا

 مسیریابی و یا تمام أ ىرا برگرداهد . 

: یک بس تَ ئپاسخ توسط یک مسیریاب جهت اهتضار اظلاؿات ذخیٍر صدٍ در خدول  بسته های پاسخ

 بردار فاظله محلی ارسال می صود . خدول در مواكؽ زیر ارسال می صود:

  ثاهیَ بَ ظور اتوماتیک  33ُر 

  ٍبَ ؾيوان پاسخ بَ یک بس تَ درخواس تی از گرRIP دیگر 
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  َاگر از روشی بَ روز رسانی مبتنی بر تحریک پض تیبانی صود ، خدول زملنی ارسال می صود ک

 تغییری در خدول ب ردار فاظله محلی بوحود أ ید . 

ردار فاظله وكتی بس تَ پاسخ توسط یک مسیریاب دریافت صدٍ ، اظلاؿات بَ روز رسانی صدٍ با خدول ب

محلی ملایسَ می صود . اگر اظلاؿات بَ روز رسانی صدٍ حاوی مسیری با ُزیيَ کمتر برای رس یدن بَ ملعد 

 باص يد ار أ ن جهت رس یدن بَ ملعد اس تفادٍ می صود . 

 ق الب بسته
این كرارداد از یک كالب بس تَ خاص برای بَ اصتراک گذاصتن اظلاؿات دربارٍ فاظله تا ملعدُای خاص 

ارسال می صوهد . اهدازٍ  523روی پورت   UDPبا اس تفادٍ از كرارداد RIPفادٍ می کيد . بس تَ ُای اس ت

بایت است . اگر اهدازٍ دادٍ ُای بَ روزرسانی بیش از این باصضيد بَ چٌد دادٍ تلس یم  512این دادٍ گرام 

دٍ می کييد و در اس تفا IPو  MACاز أ درس پخضی در  RIPمی صوهد . در ص بکَ ُای محلی بس تَ ُای 

 ص بکَ ُای هلعَ بَ هلعَ أ درس ملعد را بَ کار می برهد . 

 مسیر را در یکبار بَ روزرسانی ارسال کيد .  25بایت می تواهد حداکثر  512یک بس تَ با اهدازٍ 

 حالتهای عملیاتی

 فـال. در حالت حالت فعال و غیر فعال  دارای دو هوع حالت عملیاتی می باص يد :   RIPمیزبانهای 

ای بَ روز رسانی را از میزبانهایخدول بردار فاظله خود را دس تگاُِا در   بَ همسایَ ُا دادٍ و همچيین مسیُر

ای خدید را از همسایَ دریافت می کييد اما  همسایَ دریافت می کييد . در حالت غیر فـال )ساکت( مسیُر

 خدول مسیریابی خود را نمی دُيد . 
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 محاسبه بردارهای ف اصله
رکوردُای این خدول صامل اظلاؿات یف ُر ص بکَ ملعد أ وردٍ صدٍ است . خدول بردار فاظله ، توظ در 

 زیر می باص يد:

 .ص بکَ ملعد )بردار( وضان داداٍ صدٍ در ُر خط خدول 

  ُزیيَ مربوط )فاظله( بَ بهترین مسیر برای رس یدن بَ این ملعد . این امکان تمایز بین چٌدین مسیر

 بَ یک ملعد را می دُد . 

  أ درسIP  . پرش بـدی بَ کار رفتَ برای رس یدن بَ ص بکَ ملعد 

با ُر زمان اظلاؿات یک خدول مسیریابی بَ یک مسیر یاب برسد ، بررسی می صود کَ أ یا ُیچ مسیری 

 بَ ظورت زیر ظورت می گیرد: RIPُزیيَ کمتر كابل دستیابی است . این کار توسط الگوریتم بردار فاظله 

  در ابتدا ُر مسیریاب یک خدول بردار فاظله دارد کَ لیس تی از همَ ص بکَ ُایی کَ بعور مس تلیم

میباصد . این  1َ بَ أ ن متعل ُستٌد و ُزیيَ أ نها در أ ن وحود دارد . بَ ظور نموهَ ُزیيَ ُر ص بک

ای دیگر مثل بهرٍ وری  وضان دُيدٍ ی یک جهش در ص بکَ است . ُزیيَ می تواهد صامل پارامتُر

 سرؾت یا كابلیت اؾتماد باصد .

 ثاهیَ( خدول بردار فاظله  خود را بَ  ُر کدام از همسایَ   33)مثلًا  بَ ظور متياوب ُر مسیریاب

ت برای بَ روز رسانی خدول بردار فاظله محلی خودش ُایش می دُد . ُرمسیریاب از این اظلاؿا

 بعورت زیر اس تفادٍ می کيد :

  ُزیيَ همسایَ بَ   صدٍ در خدول بردار فاظله ُزیيَ کلی رس یدن بَ ُر ملعد با افزودن ُزیيَ جبت

خط متعل بَ أ ن همسایَ محاس بَ می صود . مسیری کَ کمترین ُزیيَ را داص تَ باصد در خدول بردار 

 ذخیٍر می صود .فاظله 

  َبَ روز رسانی بعور اتوماتیک خایگزین اظلاؿات كبلی در خدول بردار فاظله می صوهد . این بRIP 

 اخازٍ میدُد تا در خدول مسیریابی خامـیت را حفغ کيد .
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 مسیریابی بَ روز رسانی می صود تا مسیری با کمترین ُزیيَ بَ ُر ملعد مضخط صود .  خدول

  لگوریتم بردار ف اصله  حلقه مسیریابی در ا
ُماهعوریکَ میداهید محاس بَ و احرای الگوریتم بردار فاظله بس یار سادٍ است اما این الگوریتم هلعِایی دارد 

( اصارٍ نمود . یک حللَ در مسیریابی ُيگامی Routing loopکَ از جمله أ نها می توان بَ حللَ مسیریابی )

از مسیر خاصی ارسال نمودٍ سپس مسیریاب بـدی هیز برای اهتلال اتفاق می افتد کَ مسیریابها بس تَ ای را 

بس تَ مورد  هؼر از ُمان مسیر اولیَ اس تفادٍ می کيد . در این حالت پهيای باهد بین در مسیریاب بیِودٍ 

. برای ملابله با این حللَ ُا روصِای گوناگونی ارائَ صدٍ  اصغال می صود و بس تَ ُیچگاٍ بَ ملعد نمی رسد

 کَ در ایيجا بَ بررسی تـدادی از مهمترین أ نها پرداختَ می صود . است 

 ( سمی نمودن مسیرRoute poisoning) 

ُيگامی کَ مسیری كعؽ می صود احتمال أ ىکَ حللَ مسیریابی اتفاق افتد بس یار زیاد است در هتیجَ 

بردار فاظله باید تضخیط دُد کَ چَ مسیری دچار مضکل صدٍ است و اظلاؿات أ ن را درست 

 ارسال کيد . 

میکٌد . این عمل  بردار فاظله خبر خرابی  خط را در ص بکَ اهتضار می دُد و بَ اظعلاح أ ن مسیر را سمی

 (Metricرا مسیریاب در حلیلت با اهتساب دادن یک ملدار خاص بَ ارزش خط ) 

انجام می دُد کَ اظعلاحاً بیٌِایت نمودن نامیدٍ می صود . باید توخَ داصت کَ كراردادُای گوناگون ملادیر 

است . در حلیلت  16ملدار  این RIPمتفاوتی برای این کار در هؼر می گیرهد ، بَ ؾيوان مثال در كرارداد 

ای خود را با اؿداد  ارزش دُی کيد بَ مـنی خراب بودن أ ن است و ُر  16ُرگاٍ مسیریاب یکی از مسیُر

 وضان دُيدٍ ی یک مسیر سالم با ارزش مربوظَ است . 15تا  1ؿددی از 
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Source        subnet             out int           next hope        metric 

RIP        192.168.5.0/24       fa 0/0           10.16.1.254            1 

RIP       192.168.6.0/24        fa 0/1          10.16.1.254            16 

Conn       10.16.1.0/30         ser0/0/0              N/A                0 

Conn     192.168.3.0/24        fa 0/0                  N/A               0 

 

 سمی نمودن مسیر -   2صکل                                        

 مشکل شمارش تا بینهایت روی یک لینک
مٌؼور از بیٌِایت ُمان یکی از متداولترین مضکلات در مسیریاب ُا است . البتَ مضکل صمارش تا بیٌِایت 

سلف ارزشی مسیر در یک الگویتم است . صمارش تا بیٌِایت دو مضکل عمدٍ ایجاد می کيد کَ اغلب 

 الگوریتمِا هیز بَ رفؽ این در می پردازهد:

ای بین دو  -1 در زماهیکَ مسیریابها تا بیٌِایت صمارش میکٌيد ،بس تَ بَ ظورت یکپارچَ در مسیُر

 و این باؾث  ُدر رفتن ملدار زیادی از پهيای باهد است . ص بکَ رفت و أ مد می کيد 

صمارش تا بیٌِایت در مسیریابها ممکن است بس یار زماهبر باصد و این امر باؾث میضود کَ افراد فکر  -2

 کييد ارتباط خود را با ص بکَ مورد هؼر از دست دادٍ اهد . 

www.Prozhe.com



 

 Split Horizonروش  
ایی کَ در زمیيَ ارائَ صدٍ است کَ یک  مسیریابها با روال كبل دچار مضکل می صوهد . یکی از راٍ کارُ

محدودیتِایی كائل صود تا از ایجاد مسیر اصتباٍ خلوگیری صود . در اظعلاح مسیریاب برای ارسال اظلاؿات 

روزرسانی کَ مسیریابها از نامیدٍ می صود . براساس این روش در خدول بَ  Split Horizonاز این روش 

أ درس دُی  Xارسال می کييد هباید اظلاؿات ص بکَ ُایی ارسال گردد کَ از مسیر  X(Interfaceواسط )

 می صوهد . 

 

 Poioson Reverse and Triggered Updatasروش  
 كسمت تضکیل صدٍ است : واین روش از د

یؽ مسیر خراب را بَ مسیریابهای سرهباش وصد دراهتؼار بَ روزرسانی بـدی ُيگامیکَ مسیری خراب  – 1

 ظراف اظلاع بدٍ.ا

َ ای هلغ نمودٍ و تأ یید   Split Horizonمسیریابی کَ این پیام را صًید باید كاهون  – 2 را بَ ظورت برُ

 این مسیر را بَ مسیریاب فرستٌدٍ ارسال نماید . 

ؽ برای مسیریابهای دیگر مضخط این کار باؾث صرفَ حویی بس یاری در وكت می صود و مسیر خراب سری

 می صود . 

 مشکل شمارش تا بینهایت در شبکه هایی با چند مسیریاب   
روصِایی کَ تاکيون بررسی صد ، مضکلات مسیریابی بین دو مسیریاب را حل می کيد اما با افزایش تـداد  

ای گوناگونی تولید می صود  تضمین  مسیریابی را   دم حللَفوق دیگر نمی تواهيد ؿ  و كواهین مسیریابها مسیُر

 کييد . 
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 Interfaceرا از ُمان  Xمسیریاب نمی تواهد  اظلاؿات  مربوط  بَ مسیر   Split Horizonظبق  كاهون 

ارسال کيد اما در محیعِای چٌدگاهَ ممکن است این اظلاؿات از مسیریاب دیگر و از مسیر دیگری ارسال 

 می صود. 

 در محیطهای چندگانه Holddownروش  
است کَ در ص بکَ ُایی  با بیش از دو   Holddown Counterأ خرین روش خلوگیری از حللَ روش  

مسیریاب رخ دُد . در این روش مسیریاب بَ این ظریق عمل می کيد کَ  ُرگاٍ  اظلاؿاتی مبنی بر خرابی 

ـال می کيد و تا بَ اتمام ىرس یدن این برای یک مسیر( را دریافت نمود صمارهدٍ ای را ف 16یک مسیر)ارزش 

صمارهدٍ مسیریاب ُرگوهَ اظلاؿات مبنی بر س ئوالی کَ در ایيجا می تواهد پیش بیاید این است کَ أ یا اگر 

مسیریاب اظلاؿات درس تی برای رس یدن بَ ص بکَ مورد هؼر از مسر سالم دیگری بَ أ ن برسد باز هم كبول 

ایجاد وكفَ در همگرایی می صود . اما در واكؽ مسیریاب در ظورتی این باؾث تلف صدن وكت و  نمی کيد ؟

كبل از أ ىکَ تایمر أ نهاد بَ پایان برسد اظلاؿات را كبول می کيد کَ مسیر مـرفی صدٍ توسط یک مسیریاب 

با ارزش کمتری )ارزش کمتر بَ مـنی بهیيَ تر بودن مسیر است( بَ أ نها مـرفی می گردد . در این ظورت 

معمئن است کَ این مسیر از سمت خود او یا مسیری کَ كبلًا برای ؾبور بس تَ اهتخاب می نمودٍ مسیریاب 

 ؾبور نمی کيد . 

 RIPمحدودیتهای  
 :برخی محدودیتِای این الگوریتم ؾبارتيد از

ای محدودیتهای هزینه مسیر : راٍ حل صمارش تا بیٌِایت مٌجر بَ اؾمال حداکثر ُزیيَ روی مسیُر

پرش کار  15ص بکَ می صود و كعر ص بکَ را محدود می کيد . كرارداد برای ص بکَ ُایی با مسیری بیش از 

 نمی کيد . 

: ارسال خداول بردار فاظله بَ ظور متياوب به روز رسانی های حجیم جدولهای مسیریابی 

 َ را بالا میبرد .ترافیک ص بک
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 : همگرایی این كرارداد ماهيد سایر كراردادُای بردار فاظله وسبتاً ضـیف است .  همگرایی نسبتاً کم

: در اهتضار مسیر براساس این كرارداد  عدم پشتیبانی از زبر شبکه سازی با طول متغیر

 غیر داصت .  ماسک زیر ص بکَ ارسال نمی صود پس نمی توان ماسکِای زیر ص بکَ با ظول مت

  RIP2قرارداد مسیریابی  
  RIP2ظراحی صدٍ است . كابلیتِای  RIP1این هیز یک كرارداد بردار فاظله است کَ برای رفؽ مضکلات 

 ؾبارتيد از :

  پض تیبانی ازCIDR  وVLSM  :RIP2  از ابر زیر ص بکَ و ماسک زیر ص بکَ با ظول متغیر پض تیبانی می

 کيد . این امر مهمترین دلیل ارائَ این وسخَ است . 

  پض تیبانی از چٌد پخضی :RIP2  ؿلاوٍ بر اؿلانهای مسیر  بَ ظورت همَ پخضی می تواهد بَ ظورت چٌد

گوش نمی دُيد را کاُش دُد . برای  RIP2 پخضی هیز کار کيد و بار پردازشی روی میزبانهایی کَ بَ پیامهای

 ، این گزیيَ روی ُر رابط ص بکَ پیکربيدی می صود .  RIP1اظمیيان از تـامل با محیعِای 

  پض تیبانی از احراز ُویت:RIP2  . از احراز ُویت روی گرٍ ارسال کييدٍ اؿلانهای مسیر پض تیبانی می کيد

 اهيد خدول مسیریابی را خراب کييد . این باؾث می صود کَ فرستٌدٍ ُای فریبکار هتو 

  پض تیبانی ازRIP1  :RIP2  باRIP1   . کاملًا سازگار است 

RIP2  برای رفؽ بیضتر هواكطRIP1  ارائَ صد. بَ ُر حال محدودیت ُزیيَ مسیر و همگرایی کيد ذاتی در

وحود  RIP2وحود دارد. ؿلاوٍ بر ایيِا محدودیت ُایی هیز در زمیيَ فرأ یيد احراز ُویت  RIP1ص بکَ ُای 

کلمَ ؾبور مربوط بَ احراز ُویت را رمز نمی کيد و بَ ظورت متن سادٍ ارسال می  RIP2دارد . اس تاهدارد 

 صود . این أ سیب پذیری ص بکَ را در برابر حمله ُا بالا می برد .

  RIP سادٍ ترینRouting Protocol  است.  

 

www.Prozhe.com



 

بارگیری کيد   Routing Protocolرا از    Dynamicو    Adminرا   Staticاگر روتر برای رنجِایی  

را کَ در اولویت بالاتری ُستٌد در  هؼر میگیرد بيابراین  اگر  Adminدر ایيعورت روتر دس تورُای 

 Staticتفادٍ کيیم بهتر)باید( است ُرأ نچَ اس   Dynamic Routing protocolُایی از  Portبخواُیم در 

 وحود دارد را غیر فـال نماییم . 

 روتر باید از دس تور زیر اس تفادٍ نماییم :  Configدر محیط  RIPبرای فـال کردن 

 

Router (config) # Router RIP                                                      

 

و بـد از أ ن هم صمارٍ  Networkاز دس تور  # Router(config-router)حال  با وارد صدن در محیط 

باص يد )در این حالت فلط رنجِای مـلوم خود  Dynamicرنجِای کارت ص بکَ ُایی کَ می خواُیم بعورت 

 را اهتخاب میکٌیم و هیازی بَ اهتخاب رنجِای مجِول هیست(.

 خط روتهای زیر را خواُیم داصت: R4برای مثال در 

 

 (Link stateمسیریابی وضعیت لینک )
مسیریابی وضـیت لیيک ، یک خایگزین مٌاسب با كابلیت اهـعاف پذیری بالاتر و كدرتی بیضتر از 

مسیریابی بردار فاظله است کَ مًضأ  پیدایش ان ص بکَ أ رپاهت می باصد . این الگوریتم میتواهد کمبودُای 

عمدٍ روش مسیریابی بردار فاظله باؾث گردید کَ امروزٍ از  كرارداد بردار فاظله را رفؽ نماید . دو مضکل

مسیریابی وضـیت لیيک در ص بکَ جهانی ایيترهت اس تفادٍ وس یـی صود . اولًا در مسیریابی بردار فاظله ، 

مـیار محاس بَ تأ خیر ،ظول ظف می باصد و الگوریتم ُیچ توجهیی بَ پهيای باهد خعوط برای ارزیابی تأ خیر 

 ضوهداس تفادٍ می همگرا صدن الگوریتم بردار فاظله وكتی کَ روصِای ص ياسایی حللَ مسیریابی هیز  هدارد . ثاهیاً 
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ظولانی است . بَ ؿلت وحود مضکل فوق در مسیریابی بردار فاظله ، مسیریابی وضـیت لیيک خایگزین أ ن 

 گردید.

 

در این الگوریتم از وضـیت خط برای تـیین توپولوژی ص بکَ اس تفادٍ می صود . وضـیت لیيک توظیفی از 

 ، ماسک زیر ص بکَ ، هوع ص بکَ( و رابعَ أ ن با مسیریابهای مجاورIPیک واسط درمسیریاب )ماهيد أ درس 

ی کيد . فرأ یيد بکار است .مجموؿَ این وضـیتِای لیيک یک پایگاٍ اظلاؿاتی )دادٍ( وضـیت لیيک ایجاد م

 رفتَ توسط ُر مسیریاب در این الگوریتم برای تـیین توپولوژی ص بکَ ؾبارت است از :

تمام مسیریابهای مجاور کَ بَ ظور مس تلیم با أ ن متعل ُستٌد را تضخیط می دُد . این عمل ُيگام  -1

یریابهای مجاور روی تمام خروحیِا انجام می صود . مس Helloروصن صدن مسیریاب با ارسال بس تَ 

 خود را هیز اؿلام می کييد. IPکَ بَ ظور مس تلیم متعل ُستٌد ضمن پاسخ بَ این بس تَ أ درس 

لیس تی از تمام لیيکِایی کَ بَ ظور مس تلیم بَ أ ن متعل ُستٌد بَ همراٍ ُزیيَ ُر لیيک را مٌتشر  -2

َ ُر لیيک هیز می ُا با دیگر مسیریابهای ص بکَ ظورت میگیرد. ُزیيLSAمی کيد . این با تبادل 

 تواهد بَ ظورت دس تی تيؼیم صود و یا بعور خودکار بدست أ ید.

با اس تفادٍ از این اؿلانها ُر مسیریاب یک پایگاٍ دادٍ صامل توپولوژی خاری ص بکَ ایجاد می کيد.  -3

 پایگاٍ دادٍ توپولوژی در ُر مسیریابها یکی است .

ی محاس بَ کوتاُترین مسیر بَ ُر ملعد اس تفادٍ ُر مسیریاب از اظلاؿات پایگاٍ دادٍ توپولوژی برا -4

 اس تفادٍ می صود . IPمی کيد . از این اظلاؿات برای بروزرسانی خدول مسیریابی 

پس از تـیین توپولوژی ص بکَ یکی از مسائل مهم در این الگوریتم نحوٍ توزیؽ بس تَ ُای وضـیت خط در 

، ایيکَ این بس تَ ُادر حللَ مسیریابی هیفتدص بکَ است . این عمل بَ روش س یل أ سا انجام می صود. برای 

یضود کَ أ یا این بس تَ روی ُر بس تَ یک صمارهدٍ ترتیب است کَ با ورود بَ ُر مسیریاب ابتدا بررسی م 

مسیریاب ضمن ذخیٍر اظلاؿات بس تَ در یک بس تَ خدید باصد یافت صدٍ یا بس تَ خدید است . اگر كبلًا در

 خدول موكتی أ ىرا روی تمام خروجی ُا بغیر از لیيکل کَ بس تَ از أ ن وارد صدٍ تکرار می کيد . 
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 OSPFقرارداد مسیریابی  
OSPF نهایی صد .  1881شروع و در سال  1811كرارداد در سال  یک كرارداد وضـیت لیيک است. این

الگوریتم کوتاُترین مسیر را روی پایگاٍ دادٍ  OSPFمضابَ سایر كراردادُای وضـیت لیيک ، ُر مسیریاب 

وضـیت لیيک احرا نمودٍ تا با پردازش اظلاؿات ذخیٍر صدٍ برای ُرص بکَ ملعد ، یک مسیر بهیيَ محاس بَ 

 این كرارداد ؾبارتيد از : صود. ویژگیِای عمدٍ

 .توازن بار: اس تفادٍ همزمان از چٌدین مسیر بهرٍ وری پهيای باهد ص بکَ را بالا میبرد 

 .تلس یم بيدی مٌعلی ص بکَ: کَ ترافیک بین ص بکَ ای را کاُش می دُد 

  امکان احراز ُویت : ُر گرٍ ای در اؿلان مسیر خود می تواهد احراز ُویت انجام دُد . این از

ا خلوگیری می کيد.خرا  بی خدولِای مسیریابی توسط ُکرُ

  می کيد و همین امر باؾث همگرایی سریؽ : امکان اهتضار تغییرات مسیریابی بَ ظور همزمان را فراهم

 می صود اظلاؿات ص بکَ سریـتر بَ روز صود . 

  پض تیبانی ازVLSM وCIDR  این بَ مدیر ص بکَ اخازٍ می دُد تا أ درسِای :IP َظورت کارا را ب

 تخعیط دُد .

OSPF: برای توظیف عملیات خود از اظعلاحات زیر اس تفادٍ می کيد 

بَ چٌدین ناحیَ تلس یم می صوهد . یک ناحیَ  صامل یک گروٍ مٌعلی  OSPF:  ص بکَ ُای OSPFناحیَ 

از ص بکَ ُا و مسیریابها است و می تواهد مٌعبق برمرزُای حغرافیایی و یا مدیریتی باصد . برای ُر ناحیَ 

بیتی اهتساب می یابد . در ُر ناحیَ ،همَ مسیریاب ُا دارای پایگاٍ  دادٍ ای  با   32یک ص ياسَ  ناحیَ 

پولوژی ُای  یکسان می باص يد کَ دس تگاُِای مسیریابی و لیيکِای داخل ناحیَ را توظیف  می کيد . تو

این مسیریاب ُا از توپولوژی ُای خارج از ناحیَ اظلاؾی هدارهد . این اهدازٍ  پایگاٍ  دادٍ أ نها  و همچيین 

 یک ناحیَ مٌتشرمی صوهد. ُا تيِا درونLSAتـداد بروزرسانی ُای وضـیت لیيک را کاُش می دُد. اگر 
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صامل حداكل یک ناحیَ بَ نام ظفر یا ناحیَ  OSPFهمَ ص بکَ ُای :ناحیَ س تون فلرات  و ناحیَ ظفر

س تون فلرات می باص يد . بر اساس توپولوژی ص بکَ و دیگر هیازمٌدیهای ظراحی هواحی میتواهد ایجاد صود 

در ص بکَ ُایی صامل چٌدین ناحیَ، س تون فلرات بَ ظور فیزیکی بَ همَ هواحی متعل می صود . س تون 

 واحی اؿلان می کيد . فلرات سپس این اظلاؿات را بَ دیگر ه

 ( پيج هوع است:LSAاؿلانهای وضـیت لیيک)

: این هوع اؿلان حالت لیيکِای مسیریاب داخل ناحیَ را توظیف می کيد Router مسیریاب اعلانهای

 و درون ناحیَ بَ ظورت س یل أ سا مٌتشر می صود. 

بکَ چٌدتایی را لیست : این هوع اؿلان مسیریابهای متعل بَ یک ص   Network LSAs شبکه اعلانهای

 میکٌد.

( ABR: این هوع اؿلان توسط مسیریاب مرزی ناحیَ )Summary LSAs(4و3 نىع) خلاصه اعلانهای

ایی بَ ملعد ُای موحود در دیگر هواحی داخل ص بکَ  3تولید می صود و دو هوع است :در هوع  مسیُر

OSPF  ایی ب 4را توظیف می کيد . هوع را توظیف می کيد . مـمولًا  ASَ مسیریابهای مرزی مسیُر

 اظلاؿات اول بَ ناحیَ س تون فلرات اؿلان صدٍ و از أ نجا داخل دیگر هواحی تزریق می صود.

: این هوع اؿلان مسیر توظیفی از ملعدُای External LSAs AS خىدمختار منطقه خارجی اعلانهای

ر همَ هواحی ص بکَ تولید و سپس د ASاست کَ توسط یک مسیریاب مرزی  OSPFخارج از ص بکَ 

OSPF .بعورت س یل أ سا اؿلان می صود 

 OSPFانواع بسته  
، ارسال می  UDPای  TCPو بدون مپسوله صدن در بس تَ ُای  IPدر بس تَ ُای OSPFبس تَ ُای 

یـنی  111برای ص ياسَ كرارداد و در فیلد هوع خدمات كسمت اولویت برابر  18ملدار  IPصوهد. در سرأ یيد 

 معابق صکل زیر میباصد: OSPFبرابر ظفر می صود . سرأ یيد بس تَ ُای  TOSکيترل ص بکَ و 
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 :در فیلد دوم یـنی فیلد هوع بس تَ پيج هوع بس تَ وحود دارد

 : این هوع همسایَ را تضخیط میدُد. Helloبس تَ 

: این مجموؿَ اؿلانهای موحود در پایگاٍ دادٍ وضـیت لیيک Database Descriptionبس تَ توظیف پایگاٍ دادٍ 

 مسیریاب را توظیف می کيد .

انجام  : این از یک همسایَ درخواست اؿلان مسیر خاری راLink State Requestبس تَ درخواست وضـیت لیيک 

 دُد .می 

: این دریافت یک اؿلان مسیرخدید را تعدیق می Link State Acknowledgmentبس تَ تعدیق وضـیت لیيک

 کيد . 

 : این برای یک همسایَ اؿلان مسیر خاری را فراهم می کيد .Link State Updateبس تَ بَ روز رسانی وضـیت لیيک 

 ارتباط همسایه
OSPF ای بهیيَ در ص بکَ است و برای این مٌؼور بین مسیریاب ُا تبادل اؿلانهای مسیر انجام   مس ئول تـیین مسیُر

خدولِای مسیریابی  بـد از اهتخاب مسیریاب مورد هؼر،می گیرد . برای این تبادل ابتدا همسایَ ُا تضخیط دادٍ صدٍ و 

ای مجاور همزمان و بَ روز می صوهد .  بین مسیُر

 

 

VERSION 

PACKET TYPE 

PACKET LENGTH 

ROUTER ID 

AREA ID 

CHECKSUM 

AUTHENTICATION TYPE 

AUTHENTICATION DATA 
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ا  Routeمیباست خط   OSpFکردن روتر با اس تفادٍ از  configرای ب ُای زیر را برای ُر کدام از روترُ

                                                   هوصت :

      Router (config)#  Router OSPF  ID                                                                                                       

  Router (config-router)#  Router  ID                                                                                                     

   Router(config-router) # Network Dist address  Area  Area ID      

                                                

ا متفاوت باص يد . می Router IDدر این حالت  تواهد  نمی Area IDاما  بایست  برای ُر کدام از روترُ

 ُا این صمارٍ یکی باصد. Routerبایست برای کلیَ ی  باصد و حتماً میداص تَ برای ُر کدام یک صمارٍ 

 :داریم  R4برای نموهَ در 

 

 

 (Hybridمسیریابی ترکیبی)

این كرارداد خاظیت ُای مثبت دو كرارداد بردار فاظله و وضـیت لیيک را باهم ترکیب می کيد . كراردادُای 

ترکیبی ماهيد بردار فاظله برای اهتساب یک ملداربَ یک مسیر ازمتریکِا اس تفادٍ میکٌيد . بَ ُر حال متریکِا 

ستٌد . بَ رو زرسانی دركراردادُای ترکیبی ماهيد الگوریتمِای وضـیت از كراردادُای بردارفاظله رایج دكیق ترُ

لیيک متياوب هیستٌد بلکَ مبتنی بر رخداد می باص يد . ص بکَ ُایی کَ ازكراردادُای ترکیبی اس تفادٍ می کييد 

همگرایی سریـتری  وسبت بَ  كراردادُای بردار فاظله دارهد . همچيین این  كراردادُا ُزیيَ بَ روزرسانی ُای 

ای بردار فاظله را کاُش می دُيد .  وضـیت  لیيک و اهتضارُ
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است کَ اختعاصی شرکت  EIGRPچَ كرارداد ترکیبی باز وحود دارد ، اما بیضتر مربوط بَ الگوریتم اگر 

 سیسکو می باصد.

 EIGRPقرارداد مسیریابی  
اس تفادٍ می صود و متـلق بَ شرکت سیسکو است.  ASاین یک كرارداد مسیریابی ترکیبی است کَ داخل  

ای ص بکَ اس تفادٍ می کيد و بَ  EIGRPمضابَ یک الگوریتم بردار فاظله ،  از متریکِا برای تـیین مسیُر

ماهيد یک كرارداد وضـیت لیيک ، مبتنی بر  رخداد   EIGRPروزص ياسی ُای  توپولوژی در یک محیط 

رداد می تواهد كابلیت توسـَ بیضتر و زمان همگرایی سریـتری وسبت ُستٌد . با یک ظراحی درست ،این كرا

بَ الگوریتم ُای بردار فاظله اس تاهدارد داص تَ باصد و همچيین ص بکَ ُای پیچیدٍ تر و با افزوىگی بالاتر را 

 پض تیبانی می کيد . برخی از خعوظیات مهم أ ن ؾبارتيد از :

  ای خایگزین جهت پض تیبانی از  مسیر خراب در خود ىگَ می دارد.لیس تی از مسیُر

 .اگر تغییری در خدول مسیریابی رخ دُد تيِا تغییرات را مبادله می کيد و هَ کل خدول را 

  از پهيا باهد کمی اس تفادٍ کردٍ و در حین کار ص بکَ تيِا بس تَ ُایHello .ارسال می صوهد 

  ازCIDR  وVLSM . پض تیبانی می کيد 

  کردٍ و هیاز بَ اؿلان اظلاؿات غیر ضروری زیر ص بکَ هیست . از خلاظَ سازی مسیر پض تیبانی 

  امکان مسیریابی لایَ ص بکَ برای كراردادُایی ماهيدIPX ،IP ،Apple talk  . را فراهم میکٌد 

  ( تا ملعد را می دُد .اخازٍ اس تفادٍ هم زمان از چٌد مسیر با ُزیيَ ُای نامساوی )توازن بار 

  مسیر در خدول مسیریابی اس تفادٍ می کيد کَ در أ ن اظلاؿات مورد از خدول توپولوژی برای درج

ا برای ُر ملعد وحود دارد.  هیاز برای محاس بَ فاظله ئها و بردارُ

 .خدولی بَ نام خدول همسایَ برای پیگیری حالت ُر مسیریاب همسایَ در خود ىگَ می دارد 

  سایَ را تضمین می کيد .امکان تحویل مرتب بس تَ ُا و درظورت لزوم با تعدیق بَ یک هم 
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EIGRP  میتواهد مضابَ كراردادHello  در تضخیط همسایَ در یکOSPF  بَ ظورت پویا در مورد ،

برای اظمیيان از سلامت  Helloمسیریابهایی کَ بَ ظور مس تلیم بَ أ ن متعل ُستٌد یاد بگیرد . بس تَ ُای 

ثاهیَ  5ُر همسایَ در ایيجا هیز مبادله می صوهد . اگر سرؾت ص بکَ ای ماهيد ص بکَ ُای محلی بالا باصد ُر 

 ثایيَ یکبار این بس تَ ُا ارسال می صود. 63وگرهَ ُر 

وس يج از یک ىگَ دارهدٍ زمان اس تفادٍ می کيد . این زما OSPFبرای ذف همسایَ ُای غیر فـال ماهيد 

از همسایَ می تواهد مٌتؼر   Helloملدار زمانی را مضخط میکٌد کَ یک مسیریاب برای دریافت بس تَ 

 بماهد و بیضتر از أ ن همسایَ را غیر فـال  فرض کيد. 

 EIGRPالگوریتم مسیریابی  
وپولوژی این الگوریتم برای همگرایی درص بکَ از بروزرسانی کتياوب اس تفادٍ نمی کيد و بجای أ ن یک خدول ت

صامل اؿلانهای همسایَ ُایش رابکار می برد .برخلاف كرارداد بردار فاظله این دادٍ ُا دوراهداختَ نمی صوهد. 

از الگوریتمی  EIGRPوباپردازش اظلاؿات داخل خدول بهترین مسیر برای ُر ص بکَ ملعد تـیین می صود. 

 اس تفادٍ میکٌد . DUALبيام 

برای یک ملعد خاص،گام بـدی مسیریابی است کَ کمترین ُزیيَ را داص تَ وتضمین کتد کَ درحللَ نمیافتد.  

اگر مسیریاب بـدی خراب صود باید خاوضیٌِای مٌاس بی بدون محاس بَ مسیر برای أ ن در هؼر گرفتَ صوهد و 

 اگر خاوضینی پیدا وضد محاس بَ مسیر انجام گیرد.

 ا و اؿلان اظلاؿات مسیریابی از پيج هوع بس تَ اس تفادٍ می صود :برای ارتباط با همسایَ ُ

  َبس تHello  و بَ ظورت تکی و تعدیق أ ن: برای تضخیط همسایَ بَ ظورت چٌد پخضی ارسال

 تعدیق أ ن دریافت می صود . 

  بس تَ بَ روز رسانی:وكتی همسایَ ای اضافَ صود یا تغییر متریکی رخ دُد ، برای ایجاد و یا اظلاح

خدول توپولوژی در همسایَ بس تَ ُای بَ روزرسانی مبادله می صوهد . این بس تَ ُا با تعدیق همراٍ 

 ُستٌد .
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  پرس و حو و پاسخ : وكتی بخواُید بداهید أ یا همسایَ ُا مسیر خاوضینی برای یک ملعد دارهد باید

نی اؿلان یک بس تَ پرس و حو را بَ ظورت چٌد پخضی بفرستید. اگر همسایَ ای مسیر خاوضی

نمود،بس تَ ُای پاسخی تک تک بَ سایر همسایَ ُا دادٍ می صود تا بداهید مسیر خاوضین پیدا صدٍ 

 و از اؿلان خاوضین خود مٌصرف صوهد .

  َدرخواست: این بس تَ ُا برای بدست أ وردن اظلاؿات خاصی از یک همسایَ بکار رفتَ و در برنام

 صوهد .ُای کاربردی سرویس دُيدٍ مسیر اس تفادٍ می 

 

ثاهیَ است در  43ثاهیَ و در بیضترین زمان ُر  13در کمترین زمان ُر  OSPFزمان ارسال بس تَ ُا در 

ثاهیَ است کَ سریـتر می باصد . بَ همین دلیل امروزٍ اگر از  15و  5بَ مدت  EIGRPظورتیکَ در 

 است. EIGRPدر ص بکَ اس تفادٍ صود بهترین روش  Ciscoدس تگاُِای 

EIGRP                                                       OSPF                   

Show IP EIGRP Neighbor                              Show IP OSPF neighbor   

Show IP EIGRP  Topology                             Show IP OSPF  Database   

Show IP Route                                              Show IP Route           

 

 

 بعورت زیر عمل می کيیم:EIGRPبرای محاس بَ متریک در ***

                        

       

metric=256[(107/leastB.W)+∑Delay]  
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 در ص بکَ باید از خط روتهای زیر اس تفادٍ نماییم: EIGRPبرای تيؼیم کردن 

                                                           Router (config)# router eigrp ASno    

Router(config-router)# network IP address mask                                                  

  

ا یکی باصد.ospfدر Area noبس یار مهم است )ماهيد ASصمارٍ   ( و باید در تمام روترُ

 خط روتهای زیر را خواُیم داصت: router 2 برای مثال در 

                                                                     Router 2 (config)# router EIGRP1 

                                 Router 2(config-router)# Network 192.168.2.0 255.255.255.0              

                                 Router 2(config-router)# Network 10.18.1.0 255.255.255.252 

                                 Router 2(config-router)# Network 10.17.1.0 255.255.255.252 

 

 

 

 

 مٌابؽ:

 CCENT/CCNA    ICDN 1کتاب 

 CCENT/CCNA    ICDN 2کتاب 

 کتاب مهيدسی ایيترهت

 مـلومات خود
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